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NABK142 qualidade reconhecida e certificada

Os materiais de lona  
0725T e o 0726T são a 
melhor escolha para a 
linha VOLVO.

São projetados e desenvolvidos 
para caminhões (mineração, coleta 
de lixo, betoneiras, etc) que 
trabalham de regimes “normais” aos 
mais “severos”, pois suas 
características de maior resistência 
mecânica e estabilidade de 
performance em altas 
temperaturas, conferem 
desempenho superior em frenagens 
e reduzida taxa de desgaste.

VOLVO 

FH-12 (GLOBETROTTER) 98> 0725T (D) 0725T (T)

FH-13 (GLOBETROTTER) 98> 0725T (D) 0725T (T)

FM-10 00> 0725T (D) 0725T (T)

FM-11 370 4X2 08> 0725T (D) 0725T (T)

FM-11 370 6X2 08> 0725T (D) 0725T (T)

FM-12 01> 0725T (D) 0725T (T)

FM-440 07> 0725T (D) 0725T (T)

Os resultados são baseados no teste de bancada  conforme a 

norma internacional SAE J661, reconhecido pela indústria 

automotiva e que fornece um resultados de fricção 

mensurável  e padronizada.

A tecnologia do material NABK142 é moderna e 

ecologicamente mais atual, desenvolvido para 

atender a todos os mercados, incluindo o norte 

americano e o europeu, é livre de substâncias e 

elementos nocivos a saúde e ao meio ambiente, 

como amianto e metais pesados,  sendo 

classificado assim como "ECO IV".

Lona Ecológica

Cobre
<0.5%

• Material: 
NABK 142

• Densidade: 
2,13 g/cm²

• Dureza Rockwell: 
 95 HRR

• Resistência Mecânica: 
515 N/cm²

• Temperaturas  de trabalho: 
250°C (uso contínuo)
400°C (modo intermitente) 

• Codificação do coeficiente de atrito: 
 “FE”

Características 
Técnicas 
Principais valores típicos do 
0725T (D) e 0726T (T) são:

0725T(D)

0726T(T) 


